OSVETLENi PRECHODU PRO
CHODCE V KOMBINACI
SE ZNACKOU IP 6, OP 04 XXX

Svitidlo pro osvétleni

prechodu v kombinaci
se znackou IP 6

Zéakladni informace

Vyrobek je ur€en pro dopliikové osvétleni a soucasné dalsi
zvyraznéni pfechodu pro chodce. V jednom bloku integruje
svitidlo pro osvétleni pfechodu pro chodce a prosvétlenou
dopravni znacku IP 6, pfipadné doplnénou
nezavislym kontrastnim ramem. Znacka IP 6 muze byt dale
doplnéna blikatem z LED umisténym pod znackou na
kontrastnim ramu, pfipadné LED zdlGraznénou blikajici
konturou znacky nebo obrysem chodce a dalSimi doplfky
podle potieb zakaznika.

Svitidlo ma stejné jako ostatni svitidla pro osvétleni prechod
asymetrickou vyzafovaci charakteristiku a v pozitivnim
kontrastu zddrazni osobu pohybujici se na pfechodu. Na
objednavku byt pouzita i jina dopravni znacka podle mistni
dopravni situace. (napf. ,Pozor déti“ apod.)

Vyrobek pfispiva ke zvySeni bezpe&nosti ucastnikd silnicniho
provozu, zejména k bezpecénosti chodcli na pfechodech.

Technicky popis

Vyrobek vjednom kompaktnim bloku slucuje svitidlo pro
osvétleni pfechodu pro chodce a svételné zvyraznénou
dopravni znacku IP 6, nebo jinou dopravni znackou, jez je
uvedena v typovém oznaceni na mistech xxx.

Svételné technické vlastnosti svitidla odpovidaji svitidlu OP
03. Svitidlo méa levou a pravou vyzafovaci charakteristikou.
Levd charakteristika je s levostranym upevnénim, prava
charakteristika s pravostranym upevnénim.

Vyrobek je jednosmérny a doporuCujeme ho instalovat na
hranéné pfechodové stozary na vyloZznik podle svételné
technického vypoCtu (doporudeni: 1 m pFed najezdovou
hranu pfechodu, vyloZzeni minimalné 1,5 m. Délka vylozZeni je
zavisla na konkrétnich podminkach instalace. Zavésna vyska
svitidla je zpravidla 6 m, vzdy niZze nez je vySe stozaru
vefejného osvétleni.
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Na smérové rozdélené Ctyfpruhové komunikaci se svitidla
umistuji nad oba jizdni pruhy v daném sméru, stozary mohou
byt umistény na strané k chodniku a ve stfednim délicim
pasu, pokud to mistni podminky dovoli.)

Elektrické napajeni je FeSeno bud z rozvodu vefejného
osvétleni, pak jsou vypinaci ¢asy shodné s vypinacimi ¢asy
vefejného osvétleni, nebo se vypinaci ¢asy fesi individualné
pfipojenim na rozvod nn, pfipadné na trvale napajenou vétev
ze ZB VO svlastnim ovladanim, podle pfani zakaznika.
Ovladani maze byt soucasti dodavky.

Doplrikové osvétleni pfechodu pro chodce je standardné
realizovano svitidlem s halogenidovou vybojkou bilé barvy,
svitidlo mGze byt na pfani zakaznika vybaveno standardni
vysokotlakou sodikovou vybojkou. Pouziti vybojky s odliSnym
barevnym téonem a jinym svételnym vykonem oproti
instalovanému  uliénimu  osvétleni je vyznamné pro
zdUraznéni pfechodu a nezbytné pro jeho odliseni od
béZného ulicniho osvétleni.

Kazdy pfisvétleny pfechod je nutno fesit individualné
projektem na zakladé svételné technického vypoctu a
doporuceniCIE pro intenzitu osvétleni. Projektu je tfeba
vénovat zvlastni pozornost s ohledem na umisténi svitidla
nad pfechodem (vySka, vyloZeni, rovhomérnost a zabranéni
oslnéni fidicu).

Zakladni technické
Udaje

Typ: OP 04 xxx

Provoz: Nepfretrzity

Svételny zdroj: Halogenidova nebo sodikova
vysokotlaka vybojka 250 W
(150 W, 100 W)

Napajeni: 230 V/ 50 Hz

Kryti optické asti:  IP 65

Kryti elektrické Casti: IP 65

Provozni teplota: -20 °C az +50 °C
Hmotnost: cca 15 kg

Rozméry (DxSxH):  550x550x270 mm
Doporu€. Instalace: Hranéné stozary OSPV

Kontakt

ELTODO, a.s.
Novodvorska 1010/14
142 01 Praha 4

Tel.: 261 344 030

Fax: 261 341 557
e-mail: eltodo@eltodo.cz
http://www.eltodo.cz
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