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BEZPECNOSTNI VYBAVENI
AUTOMOBILOVYCH TUNELU
SOS KABINY

SOS kabina

Zéakladni informace

Kazdy silniéni tunel ma zajistovat vysokou miru bezpecnosti
pro ucastniky silnicniho provozu. K tomuto ucelu je vedle
specialnich  stavebnich  dprav  vtunelu instalovano
bezpeclnostni vybaveni, které ma za ukol snizit riziko vyskytu
mimofadnych situaci a v pfipadé, Ze wvzniknou, zajistit
maximalné moznou ochranu pro ucastniky této situace.

SOS kabiny jsou zakladnim prvkem bezpecénostniho systému
automobilovych tuneld. Slouzi k telefonickému spojeni mezi
uzivatelem tunelu a dispeCerem dopravy a zaroven umoznuji
spojeni s dispeCerem pomoci tlaCitek. Instaluji se na jednu
sténu v jednosmérnych tunelech a v pfipadé dvousmérného
tunelu na obé strany tunelu, vzdy na pravou stranu ve sméru
jizdnich pruhd. SOS kabiny jsou zékladnim prvkem vybaveni
tunell podle Technickych podminek 98 - Technologické
vybaveni tunel.

Zakladni technické
provedeni

Standardni provedeni SOS kabin je skfifi v antikoroznim
provedeni, kryti IP54, min. svétlé rozméry 1850 x 1600 x
800. Kabiny jsou uréené kzabudovani do stavebné
pfipraveného vyklenku s pfivodem elektrické energie a
prostupy pro ovladaci kabely.
Zakladni vybaveni SOS skfini podle TP 98 — Technologické
vybaveni tunelu:
e Oznaceni skiiné symboly SOS, pozaru, prvni pomoci,
odtahu, policie
o Dvere kabiny prosklené z 1/3 bezpe€nostnim sklem,
opatifené automatickym zaviraem, otviratelné ven
e Osvétleni kabiny
Zvukotésnost
e Poplachové tlagitko s optickou signalizaci (potvrzeni
spojeni), osazené piktogramy
e Z4suvky 230V a 3 x 230/400 V
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e Telefonni spojeni s dispecinkem
e Hasici pfistroje a zakladni protipozarni vybaveni

Standardni vybaveni
SOS kabin

Jina provedeni a vybava

SOS kabin

Na pfani zakaznika je mozno feSit SOS kabiny, v souladu
s TP 98, v dalSich variantnich provedenich a s variantnim
vybavenim:

e Provedeni kabiny jako pfedni sténa k zabudovéani do
stavebné pfipraveného vyklenku

e Signalizaci otevieni dvefi dvojici blikajicich zlutych svétel
umisténych nad kabinou

e Vybaveni SOS kabiny hlasitym telefonem nebo
videotelefonem

e Akusticka signalizace polohy kabiny v tunelu v pfipadé
shizené viditelnosti zakoufenim

e Bezbariérovy vstup, informace v Brillové pismu
e Vybaveni skfifikou prvni pomoci

e Vybaveni rouskami pro télesné postizené

Reference

SOS kabinami z produkce skupiny spole¢nosti ELTODO,
jako  soucasti  bezpelCnostniho  systému  vybaveni
automobilovych tuneld, byly jiz vybaveny tyto silni¢ni tunely:
Strahovsky automobilovy tunel — Praha

TéSnovsky automobilovy tunel — Praha

Tunel Hiebe&

Tunel Kohoutova — Brno

Tunel Letna — Praha

Tunel Mrazovka — Praha

Tunel Jihlava

Tunel Horelica — Slovensko

Kontakt

ELTODO, a.s.
Novodvorska 1010/14
142 01 Praha 4

Tel.: 261 344 030

Fax: 261 341 557
e-mail: eltodo@eltodo.cz
http://www.eltodo.cz
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