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Popis zarizeni

Evakuacni zafizeni (EvaSys) je urCeno pro audiovizualni
informovani a navadéni osob, evakuujicich se osob

v pfipadé mimoradné situace. V tunelech Zafizeni
umoznuje, ve vazbé na fidici systém, prehravani
pfedem definovanych varovnych zprav a vizualni
navadéni osob na nejblizSi pouzitelny unikovy vychod.
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TECHNOLOGIE ZITRKA



EvaSys

Zakladni technicka data ;2 L 1—.-

* Ohnivzdorné a odolné provedeni do agresivniho
prostfedi, kryti IP 65.

» Bezdratova komunikace IQRF 868 MHz umoziujici
vytvofeni MESH sité.

« Ridici jednotka integruje schopnosti diagnostiky a piného
ovladani zafizeni.

» Koaxialni reproduktor soucasti zafizeni.

 Pfehrani zvukovych zprav ve formatu ,wav".

* Informacni tabulka s indikaci sméru a vzdalenosti
nejblizSich unikovych vychodu LED s podsvétlenymi
piktogramy

* Napajeni lithiovymi bateriemi zvlast pro komunikacni a
audiovizualni ¢ast, vydrz stand-by 2 roky, vydrz v rezimu
hlaSeni 15-30 minut. Lze napajet i trvale napétim 12-24
VDC.

* Rozmeéry zafizeni 255x201x76,5 mm
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Zakaznické vyhody qpzimm 0L . “

» Zvukoveé zpravy jsou srozumiteln&jSi nez u konvencnich
akustickych hlasicu.

* Integruje akustické hlaSeni a vizualni navadéni do
jednoho zafizeni.
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