STOZAROVA VYZBROJ
@LTODO SCHM 1,0-16/ SCHM 1,5 -35/
SCHM 2,5 - 50

Stozarova vyzbroj

Zakladni informace Stozarova vyzbroj slouzi k elektrickému dovybaveni stozaru
vefejného osvétleni, k pfipojeni svitidla nebo jiného zafizeni
na rozvodnou sit’ a jejich ochrané pred zkratem.

Stozarova vyzbroj je sestavena na DIN listé s ovalnymi
montaznimi otvory o rozteCi 255, 320, 410, 440 mm pro
pfipevnéni Sroubem M8. Svorkovnice SCHM 1,0 — 16 je
osazena svorkami pro upevnéni vodi¢e do prafezu

1,0-16 mm? . Svorkovnice SCHM 1,5 — 35 je osazena
svorkami pro upevnéni vodi¢e do prafezu 1,5 — 35 mm?.
Svorkovnice SCHM 2,5 — 50 je osazena svorkami pro
upevnéni vodice do prifezu 2,5 — 50 mm?.

Stozarova vyzbroj je osazena svorkou v niz je pod krytem
umisténa tavna pojistka 10 A pro ochranu rozvodu pfi zkratu
ve svitidle. Drzaky slouzi k upevnéni ochranného Kkrytu
z polyakrylatu jako ochrana pfed dotykem zivé <&asti.
StoZzérova vyzbroj je zpravidla montovana do stozaru pod
dvitka. Na pfani zakaznika je mozno dodat ochranny kryt,
ktery slouzi k ochrané stozarové vyzbroje pfed necistotami
padajicimi z vnitfniho prostoru stozaru. Material (polyamid
6.6) zaruCuje diky své teplotni stabilizaci svou fyzikalni
stalost a nekfehne pfi teplotach pod - 5°C. Pruznost materialu
a nalisky v dutiné Sroubu zabranuji uvolnéni a vyklepani
Sroubu. Kvalitni nedéleny zavit svorky pfenese pozadovany
upeviiovaci moment i pfi nékolikanasobném pouZiti svorky.
PouZiti zkuSebniho pojistkového modulu umoZziuje rychlé
provéfeni svorkovnice i bez méficiho pfistroje. Siroka
nabidka znaceni nabizi libovolny popis svorkovnice napf. L1,
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Zakladni technické Nazev.: Stozarova vyzbroj

Gdaje Typ: SCHM 1,0-16/ 1,5-35/2,5-50
Jmenovity proud: 10A
Kryti: IP 23
Rozméry zakladni: 440 x 65 x 70

Kontakt ELTODO, a.s.

Novodvorska 1010/14
142 01 Praha 4

Tel.: 261 344 030

Fax: 261 341 557
e-mail; eltodo@eltodo.cz
http://www.eltodo.cz
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